7.Ubersichtslageplan MalBstab 1 : 5000 3. Regelgquerschnitte und Regelbeispiele MalRstab 1T : 100 - - - . .
Al ger gerq g P Festsetzungen durch Planzeichen und Text Festsetzungen durch Planzeichen und Text Festsetzungen durch Planzeichen und Text Verfahrenshinweise
\ . . Bauliche Gestaltung Wohngebdude: Um far Kleinlebewesen die Durchgangigkeit zwischen den Garten zu ermdglichen, sind 13.2.  Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen und Bindungen
. . + . " . . - - h 1. Aufstellungsbeschluss
% Gebaudetyp 1a: E + D, Saftteldach GebaUdetyp 2: E . 1’ Satteldach , . . . . . Zaunsockel uber 5cm Hohe ausgeschlossen. fur Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Die Gemeinde Barbing hat mit dem Beschluss des Gemeinderates in der Sitzung vom 13.12.2011
Ausfiih 58 den textlichen Festset Ausfiihrung geméaR den textlichen Festsetzungen Es sind drei Gebaudetypen zulassig, deren Gestaltung und Dachform den zeichnerischen Bepflanzungen sowie von Gewassern die Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grinordnungsplan beschlossen
usiunrting gemalis aen textlichen Festsetzungen Festsetzungen (Beispielzeichnungen) zu entnehmen ist. Mauern sind als Einfriedung unzulassig. (§9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.02.2012 ortsiiblich bekannt gemacht. '
I Grundsatzlich ist bei der Gestaltung von Gebduden und Gebaudeteilen Art. 8 BayBO zu
[— Dachneigung 40° - 4 4047 £ § Dachneigung SD 26° - 34° 7 beachten. 13.2.1 @ @ zu pflanzende Einzelbdume mit Festlegung des Standortes Barbing, den ..................
— | ) - Befestigte Flachen
\M\/ \ ~ . Y O sttt ~ e e N T LT P I UL P ET TR CTEPEPEL LT LTETLR
— ! Dachneigung:  Bautyp E+D, Gebaudetyp 1a: SD =40°-44° Biirgermeister
Bautyp E+D, Gebaudetyp 1b: SD = 26° - 38° fur private PKW-Stellflachen, Garagenzufahrten, Wendeanlagen und Hauszugange sind Gemeinde Barbing
. Bautyp E+1: SD =26° - 34° vorrangig wasserdurchlassige Befestigungen wie korngestufte wassergebundene Wege- (TN (T zu pflanzende Einzelbdume ohne Standortfestlegung 2. Birgerbeteiligung
| : N Kniestock decken, Schotterrasen oder wasserdurchlassige Pflasterbelage zu verwenden. ~7 N7 Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und
! g 0.25m Dachdeckung: Dachsteine aus Ziegel (naturrot) oder Beton in ziegelroter Farbe Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan in der
L ' > ' 13.2.2 vorhandener und zu erhaltender Einzelbaum Fassung vom 01.06.2012 hat in der Zeit vom 08.06.12 bis 09.07.12 stattgefunden.
I . LA max. Dachiiberstand: Ortgang: max. 0,30m (auf offentlichem Grund)
£ F* K';@%?Ck OK REB  OK FFB | 0'%0m 0-40m Traufe: max. 0,40m 6. Verkehrsflachen Barbing, den ...................
S .75m | g 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB 13.2.3 Artenauswahl: L s,
c‘\ff" max)| ] Mttt E OK FEB Dachaufbauten/ Dachgauben S ) Blrgermeister
i 0.40m max. | < OK RFB Einschnitte: nur bei Gebaudetyp E+D als stehende Formate von max. 2,0m? - ) Baume, groRkronig 3. Fachstellenanhd Gemeinde Barbing
& 2.00m | g | | ! Ansichtsflache 6.1. @ StraRenverkehrsflachen Mindestqualitat: Hochstamm, 3xv, m.B., STU 18 - 20 - Facnstellenanhorung ) . N
% | ° | ¥, Baumgruben: mind. 150 x 150 x 80cm Die frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager_offentllc_:her Belange nach
S | § : Gaubenabstand vom Ortgang: mind. 2 x Gaubenbreite § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan
Fahrbahn bej 8| .S OKRF OKFFB l g max. i Gaubenabstand untereinander:  mind. 1 x Gaubenbreite YA Zufahrten (privat) ACER PLATANOIDES - SPITZ-AHORN in der Fassung vom 01.06.2012 hatin der Zeit vom 08.06.12 bis 09.07.12 stattgefunden.
Grundstickszufahrt =| 3 - | y I L < o 2.00m e Gesamtbreite aller Gauben: max. %, der Gebaudelange 'IQIEII,EARCC::Cl)JI‘\?DI?AQI%UR - %:\IIE'II'_I-EIIE'\’ICI;_TNEDE Barbing, den ..................
f T g | - SLNLU= s ses s
| Fahrbahn bei .S OK FFB | . . . . .. . .
| 5 X OK RFB Dacheinschnitte sind unzulassi 6.2 _— StralRenbegrenzungslinie Blrgermeister
o Grundstiickszufahrt g3 ol Y B 1. 9 B&ume, kleinkronig Gemeinde Barbing
L | H Solaranlagen sind nur neigungsgleich knapp Uber oder in der Im Bereich evtl. Sichtdreiecke darf eine Bepflanzung nur aus Hochstammen Mindestqualitat: Hochstamm, 3xv, m.B., STU 14 - 16
OK FFB || || Dachflache zulassig mit einem Kronenansatz von mehr als 2.80m (iber FOK StraRe bestehen. Baumgruben:  mind. 100 x 100 x 60cm 4. Auslegung
OK RFB o o Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan in der Fassung
o Kietonke: e Keietonkh it e uten gmesse e von OK Rotusode S R RSt S S BT S o S
OK FFB i 7. Flach Ver- und Ent 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB - 1 : 1Y
B . KRS o~ || J:‘:i Dachgeschoss bis zur UK Sparren. achen zur Ver- und Entsorgung (§ S r auGB) PRUNUS AVIUM - VOGEL-KIRSCHE dare(ljuf hli(r}_gewiesen, dass Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist vorgebracht
Gebéudetyp 1b: E + D, Satteldach === @ ———iize————T"" Bautyp E+D:  Bautyp 1a:  max. 0,75m 7.1 Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanle sind bei unter- SORBUS AUCUPARIA - EBERESCHE werden konnen.
Ausfiihrung geméan den textlichen Festsetzungen Bautyp 1b:  max. 1,60m irdischer Bauweise im Bereich 6ffentlicher Fahrbahnen zu verlegen, jedoch stets OBSTBAUME Barbing. den
‘ Bautyp E+1: Bautyp 2: max. 0,25m auerhalb bepflanzter Seitenstreifen. . . G5 COM corrrrssrrcnesn
, 47 & 13.2.4 Sicherung der Baumstandorte im Strakenraum | e " T
o_ ngo : . ) ) rgermeister
Dachneigung 26" - 38 £8 , Wandhohen: Als Wandhohe gilt das Mal von der fertiggestellten Gelandeoberflache Ein Mindestabstand der neu zu verlegenden Leitungen zu den festgesetzten Baum- Die gem&R Festsetzunaen durch Planzeichen vorzunehmenden Baumbflanzunaen in Ge,#eﬁsje ;asrbeing
As Regelquerschnitt Planstral3e bis zum Schnittpunkt der AuRenkante der maRgeblichen Umfassungs- standorten von 2,50 m ist durch den jeweiligen Spartentrager (!) in jedem Fall einzu- e et it iroh Gasiah s MaRnahmo aonem Aot con Beactadin. 5. Satzung
wand (nicht An- oder Vorbauten) mit der Oberkante der Dachhaut an halten, damit die festgesetzten PflanzmaRnahmen erméglicht werden und dauerhaft den Baumstreifen sind durch geeignete Malinahmen gegen Anfahren/Beschadigungen Die Gemeinde Barbing hat mit Beschl meinderates vom ................ nB ngs-
/ . - - : T durch Fahrzeuge zu schiitzen (Biigel, Poller, Granitfindlinge 0.3.) e Gemeinde Barbing hat mit Beschluss des Gemeinderates vo den Bebauungs
> R der Traufseite. Eestar;]d haben krc])nnen._lst d!eﬁfr ?.Uflgrﬁ”d des gccejgrerr\]zctjen L\:':",tra?erlrjo)umes in Tellt- ’ ’ s und Griinordnungsplan gemaB § 10 Abs. 1 BauGB und Artikel 91 Abs. 3 der Bayerischen Bau-
T et ereichen ausnahmswelse nicht moglich, so sind durch die spartentrager geeignete . . . . " . - ordnung in der Fassung vom ................... als Satzung beschlossen.
a "~ GROSSKRONIGE, Bautyp E+D:  Bautyp 1a:  max. 4,20m SchutzmaRnahmen (Schutzrohre etc.) vorzusehen. Je Einzelbaum ist eine Mindestflache von 4 m* als Baumscheibe von Oberflachen-
776 ! 7?7@( EINZELBAUM Bautyp 1b:  max. 5.10m versiegelungen freizuhalten (Wiesenansaat, weitfugig verlegtes Pflaster 0.a.). Barbing, den ...
B , | [0.30m Z.B. LINDE , Bautyp E+1: Bautyp 2: max. 6,75m Auf das entsprechende "Merkblatt iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und , , " ffen ist ic Ei 1 e BT
Kniestock | SP Entsorgungsanlagen” wird verwiesen. Zur ausreichenden Versorgung mit Wasser und Nahrstoffen ist je Einzelbaum im Biirgermeister
S 1.60m ok R OK FFB i Die natiirliche und fertiggestellte Gelandeoberflache ist in den Bau- Stralenraum ein Baumbewasserungsset einzubauen. Gemeinde Barbing
o y p_ | 1 > zeichnungen zu den Bauantragen bezogen auf NN anzugeben. 7.2 Die von den Hauptleitungen jeweils abzweigenden Hausanschlussleitungen sind unter . . : - .
% max)! O - W g5 N N Beriicksichtigung der auf ffentlichem Grund festgesetzten Baumstandorte zu planen Private Garagenzufahrten mussen einen seitlichen Mindestabstand von 2 m zu den 6. Inkrafttreten o ) )
g 0.40m max. | N S BT e T o = Fassaden: Zulassig sind Putzfassaden und Holzschalungen. und zu verlegen (z.B. im Bereich von vorgeschlagenen Garagenstandorten und nach diesen Festsetzungen zu pflanzenden Baumen aufweisen. Der Bebauungsplan mit integriertem Grunordnungsplan wurde am ........... s geman .
2 2.00m | Ty % A > E Holzhauser sind zulassig Grundstiickszufahrten) § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungs- und Griinordnungsplan mit
\ % i % W /\/ 5 g : ) Auf den einzuhaltenden Mindestabstand von 2,50 m mit unt'erirdischen Leitungen ZU B_eglji]ndung wird seit dieserr1 Tage zu den Ublichen Dienststunden in .............. zu jedermanns
§ < ! 2 ™ = § J70\ I Anbauten: Bautyp E+D 7.3 Es wird eine insektenschonende und energiesparende Stralenbeleuchtung - Leuchten- den festgesetzten Baumstandorten gem. Ziff. 7.1 und 7.2 wird nochmals verwiesen. E;gﬁ'fnhif[ ?n‘?[;e'trigﬁgﬁitgﬁ:gr;?f; dseslsai”i S'?zzmur;\éﬁg%gggﬂ Q;ﬁktﬂ:} g%ggt;‘zﬂi s?jr Er?t()jaegungs-
Fahrbahn bei XS ok rFB  OKFFB | @ '8 g /™ nur Zwerchgiebel zuldssig, Dachform und -neigung wie Hauptbaukérper, typ beispielweise Natriumdampfhochdrucklampe mit geschlossenen Leuchtkérpern q . . g 44 Abs. 3 Snd 4 der §§ 214 213 E?auGB ist hingewiesen worden. 9
i | Grundstlickszutaht | 85 - | ) i E S( SPAN- & \\\\? | Breite max. 5 der Gebaudelange, First min. 1,00 m unter dem Hauptfirst. und moglichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunkththe - errichtet, damit die nachtliche 13.2.5  Bepflanzung der Privatgrundstiicke ' ’ '
| Ti | ‘\gq/ \F Y | Bautyp E+1 Anlockwirkung auf Falter minimiert wird. Nadelgemjlze {iber 1 m Wuchshéhe sind in den straBenseitigen Vorgérten generell Barbing, den ..........
] " L e} poa i _ nur angestellt Baukdrper mit Pult- oder Flachdach oder in Verlangerung Griinfla ausgeschiossen. Biirgermeister
Lo i T QUERGEFALLE | des Hauptdaches, Breite max. } der Gebaudelénge. 9. riunflachen e e : Gemeinde Barbing
: . OKRFB OK FFB : : P 2 g (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) Pro ?5\0? m? Gc?gﬁn-/ Frellflta(t:he ist n2|lnd. ein Laubbaum (vor\Nlegend Obstbaum) der
T’j ______ }_:i 5.00 225 4.50 75 5.00 Tiefe von Anbauten: max. 2,00m 0.g. Arten un anzqualitaten zu pflanzen.
. tE| offent, Fahrbahn ont, 9.1. || offentliche Grinflache 13.2.6 Wiesenflachen
\ Smﬂ gfcieegﬁgﬂgn StraSenbegleitgrin Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Krauter- und
Staudenanteil vorzunehmen. Entwicklung zu extensiven Wiesenflachen ohne jegliche
\ T DingemaRnahmen.
2. Bebauvungsplan mit infegriertem Grunordnungsplan MalBstab 1 : 1000 - - - -
gsr! g ranangsr | Festsetzungen durch Planzeichen und Text Festsetzungen durch Planzeichen und Text Festsetzungen durch Planzeichen und Text Festsetzungen durch Planzeichen und Text BEBAUUNGSPLAN
Die Nummerierung erfolgt i. W. nach der Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV/90). Bauliche Gestaltung Wohngebaude: 13. Planungen, Nutzungsregelungen und MaRnahmen zum Schutz, zur 13.2.7 Pflege mit lntegrlertem GrﬁnordnungSplan
Pflege und zur Entwicklung der Natur und Landschaft Samtliche Pflanzungen sind mit Rinde zu mulchen, fachgerecht zu pflegen und dauer-
1. Art der baulichen Nutzung Hdhenlage: Die Hohenlage der fertigen Ful3bodenoberkante der Erdgeschosse (8§85 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) haft zu erhalten. Eingegangene Geholze sind in der jeweils nachsten Pflanzperiode zu " "
(§5 Abs. 2 Nr. 1, §9 Abs. 1 BauGB, §1 BauNVO) (EFOK) darf max. 0,20m Gber der bei der Grundstlickszufahrt an- ersetzen. Offentliche Wiesenflachen sind max. 2-3 x pro Jahr bei Entfernung des Mah- BG RﬂsenhOfer StraBe - SEEStraBe
stehenden Straltenoberkante liegen. Sie ist in den Bauzeichnungen 13.1 Naturschutzrechtliche Ausgleichsflache: gutes zu mahen.
zu den Bauantragen bezogen auf NN fir OK Strafle und EFOK erforderliche Kompensation: 3.990 m? (rechnerischer Nachweis s. Begrindung)
1.2. Gemischte Bauflachen anzugeben. .
Die fertiggestellte Gelandeoberflache am Hauptgebaude darf max. 0,20m Der Ausgleich wird auf Grundstlick FI.Nr. 1642 Gmkg. Friesheim erbracht. Die 3.2.8 Pflanzenbehandlungsmittel GEMEINDE 1 BARBING
Allgemeine Wohngebiete nach §4 BauNVO Uber oder unter der bei der Grundstuckszufahrt anstehenden Stralien- MaRnahmen sind spatestens in der auf die Fertigstellung der ErschlieRung Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Diingemitteln auf LANDKREIS : REGENSBURG
oberkante liegen. folgenden Pflanzperiode herzustellen (Eine ErschlieRungsstrale gilt nach Einbau offentlichen Flachen ist unzulassig.
@ Mischgebiete nach §6 BauNVO der Asphalttragschicht als fertiggestellt). REG.-BEZIRK : OBERPFALZ

Die Unterbringung von Vergnigungsstatten gemaf §5 Abs. 3 BauNVO Bauliche Gestaltung Garagen . : 15. Sonstige Planzeichen
wird ausgeschlossen. Ausgleichsflache: ﬁ PLANUNTERLAGEN
Garagen sind nur in eingeschossiger Bauweise zulassig. Zulassige Dachformen sind Pult- 4.560 m2 von Grundstiick FI.Nr. 1642 Gmkg. 153 . Abgrenzung von Flachen fur Garagen oder Stellplatze
2. MaR der baulichen Nutzung und Flachdacher sowie Satteldacher. Die Dachneigung muss sich im Rahmen der Band- Friesheim: ,
(§5 Abs. 2 Nr. 1, §9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO) breite fur die Hauptgebaude bewegen. Flachdacher mit Terrassen sind bei Grenzbebauung - 570 m? kartierte Biotope Ga Garage ,
nicht zulassig. _ _ _ _ - 3.990 m2 Anerkennung als Ausgleichsflache i ) _ _ ) _ -Amt"f he1 g(l)%rkarten
Fur Grenzgaragen wird nach §22(4) BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt. - Anerkennungsfaktor: 1,0 Fur Abstandsflachen gelten die Festsetzungen in der BayBO gemaf der jeweils Is d der V. _
2.1. GFzZ 0,7 Geschossflachenzahl nach §20 BauNVO Garagen kénnen als Grenzbebauung ausgefihrt werden; es gilt demnach nicht das : gultigen Fassung. N;acr;] A: rabzrgggs\f;ﬂ"ess_
allgemeine Abstandsflachenrecht nach Art. 6 BayBO. ungsamtgs 2ur genauen
2.5. GRZ 0,35 Grundflachenzahl nach §19 BauNVO MaRentnahme nicht geeignet.
Grenzgaragen sind in Wandhdhe, Dachneigung und Gestaltung an die bereits an der 15.12 — —— — — Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
2.7. Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal} Grenze errichtete oder genehmigte Garage anzupassen. Das Anpassungsgebot gilt auch Bebauungsplans Die Ergénzung des Baube-
fur Freistellungsverfahren. Bauwerber des zweiten Gebaudes sind auf bereits vorhandene standes der topographischen
2.8 WH =420 m Wandhohe uber Gelande als Hochstmal Baugenehmigungen und Freistellungen hinzuweisen. Gegebenheit sowie der ver-
bei Bauweise E+D, Geb&udetyp 1a und entsorgungstechnischen
WH =510 m Wandhohe uber Gelande als Hochstmal Wandhdhen: Als Wandhohe gilt das Mal? von der fertiggestellten Gelandeoberflache Einrichtungen erfolgte

Planliche Hinweise am

(keine Vermessungsgenauig-
keit). Aussagen und Ruiick-

bei Bauweise E+D, Gebaudetyp 1b
WH=6,75m Wandhohe Uber Gelande als Hochstmafl
bei Bauweise E+1

bis zum Schnittpunkt der Auf3enkante der Umfassungswand mit der
Oberkante der Dachhaut an der Traufseite.

3,00m im Mittel - zu den angrenzenden We Y 1. Kartenzeichen flr die Bayerischen Flurkarten, Grenzpunkte, Grenzen schiiisse auf die Untergrund-
Anzahl der Wohneinheiten (WE): max. 2 WE pro Wohngebaude bzw. pro Doppelhaus ) o _ und Strauchern. 10 O0--.10 20 Meter und Beschriftung Verhiltnisse und die Boden-
Hohenlage: Die Hohenlage der fertigen FuBbodenoberkante (FOK) der Garagen darf Anlage von flachen Gelandemulden: T ] \ \ Beschaffenheit kdnnen weder
Nutzungsschablone max. 0,20m Uber der bei der Grundstickszufahrt anstehenden Strallen- - Tiefe bis ca. 0,5 m unter Gelandeoberkante 11 385/2 Flurstiicksnummer aus den amtiichen Karten noch
oberkante liegen. Sie ist in den Bauzeichnungen zu den Bauantragen - kein Grundwasseranschnitt, mind. 0,5 m Uberdeckung! E) vorhandene Feldgehsize / Einzelbaume . aus Zeichnung und Text
o 1 2 1. Art der baulichen Nutzung bezogen auf NN fiir OK Stra3e und FOK Garage anzugeben. - Ié?lme Arﬁaﬁé 1o 2 bis 3 Jahre. Freihalt cers . 5 e o abgeleitet werden.
P { L - . : . = = - Pflege: Mahd alle 2 bis 3 Jahre, Freihalten von Geholzen . N 2. O renzstein
X % / ») T\ A=T8Em 2. Bauwel_s_e Ple fertiggestellte Gela.ndeOberﬂaCh..e an der Garage darf max. 0,20m Entwicklungsziel: Hochstaudenflur, Réhricht s Abgrenzung Ausgleichsflache Fir nachrichtlich ibernommene
3 4 3. Grundflachenzahl uber oder unter der bei der Grundstuickszufahrt anstehenden Stral3en- Fliche: 400 m? Planungen und Gegebenheiten
: - 4. Geschossflachenzahl i ) ' 3. ¥ ! >o9¢
. 5 Wandhdhe als Héchstmal oberkante liegen CI Pflanzung von standortgerechten, heimischen Strauchern und Heistern 1.3 & Flurstiicksgrenze '\;lae”rg:r?'”e Gewahr {ibernommen
S 6 ) .. . - Anteil der Heister ca. 10%, Anteil der Straucher ca. 90% '
6. Anzahl der Geschosse Grenzwandlénge: max. 9,00m - Gehdlzarten: Flatter-Ulme, Stiel-Eiche, Hainbuche, Elsbeere, Eberesche, Winter-Linde, Spitz-Ahorn, Feld-Ahorn, 1.4, Hauptgeb&ude mit Hausnummer

Vogel-Kirsche, Wild-Birne, Roter Hartriegel, Hasel, Schlehe, Rote Heckenkirsche, Wolliger Schneeball, Liguster,

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen Flachen fir Garagen und Stellplatze Kreuzdorn, Pfaffenhiitchen, Faulbaum, Gemeiner Schneeball i
(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO) - Mindestpflanzqualitat Heister: 2 x verpflanzt, 150-200 cm 1.5. - > Nebengebdude
Garagen oder Carports sind nur auf den durch Planzeichen festgesetzten Flachen zulassig. - Mindestpflanzqualitdt Straucher: verpflanzt, 60-100 cm, mind. 3 Triebe o
Zwisch G d 6ffentlicher Verkehrsflach . Stellflach indest - ausschlieBlich autochthones Pflanzgut mit Nachweis der regionalen Herkunft (Herkunftsregion: Tertidrhigelland) 16 Firstrichtung voraeschlagen
. WISC _en aragen und o _en Icher vVer e rS_ ac e mUS_S eine otellilache von mindestens - Pflanzabstand: ca. 1,50 x 1m, Pflanzreihen diagonal versetzt, Pflanzung in Gruppen von 3-5 (7) Stlick ) g9 9 9
3.1. O offene Bauweise 5m freigehalten werden, die zur Stral3e hin nicht eingefriedet werden darf. einer Art
Mit nachbarlichem Einverstandnis kann geschlossene Bauweise zugelassen werden JGe chi) htr']'eil?heit Si'm:\t2 | eliplatze in Garagen, Carports oder als offene Stelplatze auf dem e "7 mogliche Grundstiicksgrenze
. L . . . ; rundstuck zu erricnten. Pflanzung von grof3kronigen Einzelbdumen (15 Stck.)
Hierbei ist jedoch eine Angleichung der nachbarlichen Bebauung Voraussetzung @ - Geholzarten: Stiel-Eiche, Hainbuche 2 Vorhand Veaetati trukt STELZENBERGER + SCHOLZ
Auffiillungen - Mindestpflanzgrofie: Hochstamm, 2 x verpflanzt, STU 8-10 cm . orhandene Vegetationsstrukturen Beratende Ingenieure
Es sind nur Einzel- oder Doppelhauser zulassig. - ausschlieflich autochthones Pflanzgut mit Nachweis der regionalen Herkunft Sarchinger Feld 1- 93092 Barbing
vorhandené sty Je Doppelhaushalfte ist nur eine Wohnung zulassig. Das Gelandeniveau ist den angrenzenden ErschlieRungsstraen anzupassen. Die fertig- - Baumstiitzen, Wildverbiss- und Fegeschutz anbringen 2.1, verbrachtes, teilversiegeltes Anwesen mit z.T. altem Geholz- Telefon: (09401) 52 84-0 Fax: (09401) 52 84-28
Pferdekopper sepnaer gestellte Gelandeoberflache darf entlang der straRenseitigen Grundstlicksgrenze max. ,~—7< Anlage eines Wildschutzzaunes auf die Dauer von ca. 5 Jahren bestand (= Gebiet mittlerer Bedeutung fur Naturhaushalt und NORDEN Mail- i - : :
34 - B .. . . - E-Mail: info@s2bi.de Internet: www.s2bi.de
. augrenze 0,20m Uber oder unter der bei der Grundstiickszufahrt anstehenden StraRenoberkante . . Landschaftsbild)
liegen. m -gberb?dg?abira%t\;]on ca.RS bis 180 ctm s ohuna for artenreiches Extensivariniand Planung-Entwurf
= . H - Ansaat mit autoc oner regio-saatgutmiscnung tur artenreiches exiensivgruniand, E. Scholz
Die Wohnaeb3aude und Garagen sind parallel zu der durch Planeintrag emofohlenen Mauern und Boschungen entlang der Grundstiicksgrenzen sind ausgeschlossen. RSM 8.1.1; Standorttyp: mittlerer Standort ohne extreme Auspragung (Herkunftsregion: Unterbayer. 2.2. / vorhandener und zu entfernender Laubbaum / Obstbaum MAGSTAB ¢ ARCHITE,, B} 3 12-15
e Vi g g P g emp o Hugel- und Plattenregion), zur Vermeidung von gehauftem Aufkommen unerwiinschter Pflanzenarten innerhalb des Geltunasbereiches BEBAUUNGSPLAN O oscaers. dipleing. gerald eska
Firstrichtung anzuordnen oder um 90° gedreht. Einfriedungen ist die Herbstansaat zu bevorzugen; Anwalzen des Saatgutes g . o | PANDSCHARTS | g, o
- Pflege durch zweimalige Mahd pro Jahr ab Mitte Juni . 1:1.000 _A\f}' ;v;r;\v? Z landschaffisarchitelki
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